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ORDONNANCE D'APPLICATION
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Criteres d'acces MT

du ierjanvier 2023

Le Conseil communal,

Sur la base du Reglement sur I'acheminement et la fourniture d'electricite (RAFEI) et des articles i, 24, 25 
et 29 des Conditions generales (CG), la presente directive d'application definit:

• la contribution de raccordement au reseau (CRR) et la contribution aux couts du reseau (CCR);
• le montant de ces contributions ;
• le mode de perception de ces contributions ;

• le mode de facturation des prestations des raccordements provisoires;
• les criteres d'acces au raccordement MT;

• la resolution des cas particuliers les plus courants.

1. Definitions

Tension
La tension de distribution en basse tension (BT) est de 400/230V, 50Hz. 
La tension de distribution en moyenne tension (MT) est de 16 kV, 50Hz.

Qualite de tension
La qualite de tension est determinee selon la norme EN 50160.

Point de raccordement
Le point de raccordement est I'endroit ou se fait la connexion au reseau existant BT ou MT. II est defini par 
les Services electriques (SEL) en sa qualite de gestionnaire du reseau de distribution (GRD).

Raccordement provisoire
Est defini « raccordement provisoire » tout raccordement temporaire d'installations mobiles au reseau BT 
ou MT. La duree est limitee a 6 mois, sauf convention contraire entre les parties.

Ce raccordement n'est pas soumis aux contributions de raccordement (CRR et CCR); les frais lies a ce 
raccordement sont factures selon le chapitre 2.4 ci-dessous. II doit satisfaire aux exigences de I'OIBT.

Point de fourniture
Le point de fourniture est la limite de propriete entre les installations du distributeur et les installations du 
client; il est defini par I'article 31 des CG. Chaque partie est responsable de Texploitation et de I'entretien
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de ['installation dont elle est proprietaire. Pour les raccordements provisoires, le point de fourniture est le 
meme que le point de raccordement.

Contribution de raccordement, taxe unique
La contribution de raccordement est une contribution unique ; elle est composee de la contribution de 
raccordement (CRR) et de la contribution aux couts du reseau (CCR). II est rappele que le paiement d'une 
contribution de raccordement ne confere pas le droit de propriete sur les installations.

Le schema ci-dessous illustre le cas du raccordement BT :
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2. Repartition des coOts

2.1 Realisation des travaux 
(CG art. 20, 2i, 24, 25, 27 et 30)

Principe
Dans tous les cas (MT et BT), le client doit, a ses frais et sous sa responsabilite, mais selon les instructions 
du GRD, installer sur son bien-fonds la conduite ou les conduites souterraine(s) permettant le nouveau 
raccordement. II doit egalement mettre a disposition I'emplacement necessaire pour ^installation du 
coffret de raccordement. Ce dernier est paye par la personne raccordee au reseau.

Les conditions d'acces a la MT sont precisees dans le chapitre 5 ci-dessous.

4En cas d'acces a la MT, le GRD realise la construction et I'equipement de la station transformatrice. Le GRD 
decide de la solution du financement.

2.2 Contribution de raccordement au reseau (CRR) (CG art. 24, 25)

Principe
La contribution de branchement couvre les frais du reseau entre le point de fourniture et le point de 
raccordement.
Elle comprend I'ensemble des couts induits par la construction des installations necessaires pour le 
nouveau raccordement au reseau existant. Sont notamment compris les frais de materiel (cables), les 
couts de la main-d'ceuvre et les frais administratifs.
Les elements finances par la CRR restent propriete du GRD.

CRR Basse Tension et Moyenne Tension
La CRR est facturee sur devis, sur la base de situations standards, (hors TV A), frais de genie civil en sus.

Dans la zone a batir, les couts de raccordement au reseau preleves par la commune sont factures en 
principe forfaitairement, sur la base de situations standards, selon les tarifs suivants :

CHF 5'090.00 
selon couts effectifs

CRR par point de raccordement, < 40 Amperes 
CRR par point de raccordement, > 40 Amperes

Hors zone a batir, les couts de raccordement au reseau preleves par la commune sont composes :

du forfait defini pour les raccordements en zone a batir;
d'un supplement, facture sur la base des couts effectifs, pour la construction du reseau depassant 
la longueur standard du branchement de 85 metres, y compris le genie civil.

2.3 Contribution aux couts du reseau (CCR)

Principe
En application des recommandations de I'AES (Association des entreprises electriques suisses), la CCR 
couvre une partie des frais induits pour la construction de I'ensemble des installations du reseau. Ainsi, la 
contribution d'equipement couvre une part des couts du reseau BT (y compris les stations MT/BT, non 
compris les raccordements d'immeubles) et une part des couts du reseau MT.
Les elements couverts par la CCR restent propriete du GRD.
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CCR Basse Tension et Moyenne Tension
Dans tous les cas, la CCR est perdue sur la base de la puissance souscrite par le client. La puissance 
souscrite correspond a la puissance que le producteur desire utiliser au maximum.

Pour la basse tension, le tarif de Fr. 180 - par ampere (A) est applique (hors TV A).

Pour la moyenne tension, le tarif de Fr. 40 - par kilovolt ampere (kVA) est applique (hors TV A).

2.4 Raccordements provisoires

Le GRD determine le niveau de tension du raccordement provisoire.

4Raccordements provisoires au reseau MT
Pour les installations de puissance importante (grands chantiers), les raccordements provisoires au reseau 
MT font I'objet d'un projet soumis a I'approbation de inspection federale des installations a courant fort 
(ESTI). L'ensemble des couts est a la charge du client.

Raccordements provisoires au reseau BT
Raccordements de chantiers jusqu'a 80 A :
Les raccordements provisoires de chantiers dont I'intensite ne depasse pas 80 A sont executes par des tiers 
sur mandat du Service electrique.

OIBT (Ordonnance sur les installations a basse tension)
Les exigences de I'OIBT sont applicables. Elies sont a charge et sous la responsabilite du requerant.
Le controle de installation provisoire doit obligatoirement etre realise par un controleur independant.

Facturation de I'energie
L'energie livree et consommee est facturee en sus.

3. Conditions de paiement

Les conditions de paiement des differentes contributions sont regies par les CG (art. 42, 43).

4. Cas particuliers

4.1 Branchement sur une installation payee par une CRR
Moyennant versement d'une indemnite pour les degats eventuels causes aux cultures, le SEL est toutefois 
en droit d'utiliser un cable ou un point de raccordement pour I'alimentation d'autres immeubles. Dans ce 
cas, le cable alimentant plusieurs raccordements est considere comme ligne principale, et la propriete des 
protections de cables revient gratuitement au SEL. En contrepartie, ces derniers se chargent des couts 
d'exploitation et d'entretien des protections de cables.

4.2 Modification de I'intensite/puissance

Reduction de I'intensite/puissance
En aucun cas les CRR et CCR ne pourront etre retrocedees au client.

Augmentation de I'intensite/puissance
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[.'augmentation de I'intensite, respectivement de la puissance d'un raccordement, est soumise aux memes 
regies qu'un nouveau raccordement. Si le raccordement n'est techniquement pas modifie, aucune nouvelle 
CRR n'est pergue.
La CCR sera facturee sur la base de la difference de I'intensite, respectivement de la puissance, entre le 
raccordement existant et le nouveau raccordement, y compris dans le cas d'un passage de fourniture BT en
MT.
En MT, lorsque la puissance soutiree est superieure a la puissance souscrite, le complement de la CCR est 
facture par le GRD.
Modification d'un raccordement aerien en raccordement souterrain, voir art. 29 des Conditions generales.

4.3 Transformation ou reconstruction d'un batiment

IDans le cas de reconstruction ou de transformation avec deplacement du point de fourniture ou/et du 
point d'introduction dans le batiment, la CRR sera perdue comme pour un nouveau raccordement. Les 
modifications apportees feront I'objet d'un devis.
Dans tous les cas, le paragraphe 2.1 (realisation des travaux) s'applique.
La CCR ne sera perdue que sur I'augmentation de puissance.

4.4 Profils atypiques

Dans la mesure ou (i) la CCR ne vise qu'a couvrir une part des couts du reseau engendres par la demande de 
raccordement, le reste des couts etant couverts par I'usage effectif; (ii) les couts du reseau doivent dans la 
mesure du possible etre factures en application du principe de causalite, le GRD peut tenir compte 
d'eventuels couts particuliers causes par une demande de raccordement d'un consommateur final ayant 
un profil de consommation atypique, en particulier dans les cas ou la puissance demandee est 
particulierement elevee en comparaison avec la consommation previsible.

Dans un tel cas, le GRD peut facturer au consommateur final, en sus de la CRR et de la CCR calculees 
conformement a la presente ordonnance, les couts effectifs de renforcement du reseau et/ou les couts de 
transformation, en proportion de I'utilite que le demandeur, respectivement les autres clients, en retirent. 
Cette repartition peut concerner les couts d'equipement et de construction, de meme que les couts de 
maintenance.

De plus, une demande de raccordement d'un consommateur final ayant un profil de consommation 
atypique au sens de la presente disposition peut exceptionnellement etre rejetee par le GRD si elle cause 
des inconvenients majeurs pour Sexploitation du reseau, sans possibilite d'y remedier par des mesures et 
des couts raisonnables.

4.5 Autres cas

Remise en service d'un raccordement au reseau apres un incendie ou la demolition d'un vieux 
batiment
Lors de la reconstruction d'un batiment ou en cas de remise en service d'un raccordement au reseau, les 
contributions aux couts du reseau payees par le passe sont prises en compte, dans la mesure ou 
I'etablissement du nouveau raccordement au reseau ou la remise en service du raccordement intervient 
dans les cinq ans sur la meme parcelle et avec le meme point de raccordement.

Dans tous les autres cas, on respectera les principes generaux definis dans les CG, tout en garantissant 
I'egalite de traitement entre les differents clients du reseau; le GRD etudiera individuellement chaque 
situation particuliere et decidera de la meilleure solution a appliquer.
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5. Criteres d'acces au raccordement en MT

Sur la base des articles 24, 25 et 29 des CG, la presente directive d'application definit les conditions 
necessaires pour qu'un client puisse etre raccorde en MT.

Remarque : Les GRD ne proposent plus de nouveau raccordement au niveau MT/BT (NR 6).

Cas general
En principe, tous les raccordements sont realises en basse tension (BT).

Raccordement en MT
Cette solution est envisageable pour un client avec une consommation annuelle de plus de i'soo MWh et 
avec une puissance soutiree superieure a 400 kW (puissance de pointe).
Les conditions de realisation de raccordement sont determinees par le GRD. i
Passage d'un raccordement MT a un raccordement BT
Si les conditions de consommation ne sont durablement plus remplies, le GRD se reserve le droit d'imposer 
un raccordement BT.

6. Application et entree en vigueur

La presente ordonnance entre en vigueur le ier Janvier 2023.

Elle a ete approuvee par le Conseil communal Ie28 novembre 2022.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le SecretaireLa Wlaire

^Daniel Harlser J
Catherine Favre Alves
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